iZ 4 wird uber D»Flipflop 5 t 06/02 ausgetestet und im nach*» 
folgenden Vergleicher (1 i OS* 6 t 03) verglichen* Das Ergeb~ 
nis des Vergleichs wird uber D-Flipflop 5 J 07 und Gatfer 
6 i 03 auf den 16“bit“Vor“Rucl<warts-Zahier"10, der die Korrek” 
tuFzeilen steuert, Ober 5 s 05/11 bzw. 5 : 06/11 wind die l<or“> 
rekturrichtung fes tgelegt . -Mit 1 : 06, j s 07 und 2 s 10 wind 
der Empf angs takt T 115 entsprechend der Korrekturzeilen beein» 
fluSt und damit auf EZ 4 synchronisiert » 

Der Empf angs takt wird uber die Schnitts tellenleitung 115 der DEE 
ubergebeno Dazu synchron warden auch die Empf angsdaten 104 ab- 
gegeben* 

lo6d2«7e 

Zusatzausf Ohrung Scrambler/Descrambler (045-8057, Bl, 3) 



Be± synchroner Datehubertragung ist zusatzlich der Einsatz eines 
Scramblers/Descramblers moglicho 

Der Scrambler sorgt dafOr, daB die Oaten auf der Sendeseite 
nach einer bestimmten Kodiervorschrif t verwurfelt warden* Da- 
durcb Sind die Zustande "0" und ®1” auf dem Obertragungsweg 
mit gleicher Haufigkeit vertreten, und es kommen keine Dauer» 
lagen vor* 

Auf. der Empf angsseite warden die Daten nach derselben Kodier- 
vorschrif t entwurfelt, bevor sie der DEE zugefiihrt werden 
(Abbe lelle)® Das Verwurfeln geschielit in einem 8stufigen ruck- 
gekoppelten Schieberegister (8 i 01, 8s 02) entsprechend der 
CCITT-Empfehlung V*27» Damit keine perio=dischen VViederholungen 
der verscrambelten 'Daten auftreten konnen, ist ein Zahler 
(2 I 08, 2 s 09) nachgeschalte t * Dieser bewirkt nach einer be- 
stimmten Anzahl wiederholter Perioden einen Polarisations- 
wechsele Der Descrambler ist in gleicher Weise aufgebaut* Durch 
den Scrambler/Descrambler kann der Taktgeber auch bei lang an- 
dauernden Obertragungspausen im Synchronismus gehalten werden* 

In vielen Einsatzfailen kann das niitzlich sein* 
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1 * 0 * 2 » 8 « 



Netzteil (045-1479) 

^ ■ I — nt-i ■ ■m i I 

Das Netzteil erzeugt im Auf tischgergt die Betriebsspannung fOr 
den Steckeinheitenmodul* Es ist zweipolig abgesichert. Der 
^®^2trans f oriDator dient der Netztrennung und der Brzeugung 
einer Niederspannung (X i t 01. X l » 04). Auf der Steckein- 
heit 045-8061 erfolgt die Netzgleichrichtung und -siebung, 
auBerdem die Gleichrichtung . Siebung und Stabiliaierung der 
Niederspannung. 

Der hachgeschaltete SUM erzeugt die s tabilisierte Betriebs- 
spannung 5 P (+ 5 V i 3 %). Der SUM ist ein Schaltregler und 
arbeitet nach dem Prinzip eines Sperrwandlers * Er enthalt 
einen Qberspannungs- und einen Oberstromschutz. 

Die Kondensatoren Cl « . . C 4 und die Drossel Dr dienen de.r 
Funkents torung • 



1.7. 

Beschriftung der DNQ 

Aufschriften auf der Steckeinheit 045-8053 



Aufschrif t 


Bedeutung 


HT 


Handtakt (Sensor) 


103 


Anzeige Sendedaten mit den 
binaren Zustanden "0" und “i" 


104 


Anzeige Empfangsdaten mit den 
binaren Zustanden “O” und “1" 


B 


Betrieb 


S 1 


Schleife — leitungsseitig 


T I 


Test intern 


TE 


Test extern:- 


TA 


Abgleich 


S 2 


Schleife - gerSteseitig 


X 3 


Buchse - gerateseitig 


X 4 


Stecker - leitungsseitig 
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Die Verpackung des Cerate entspricht der Verpackungsart VA 5* 
Oaa entspricht einer Korrosionsschutzdauar von 4 Monaten* 

Nach Beaeitigung des Klebestreifens urid Entferriung der Ddck“ 
platte kanh das GerSt der Verpackung entnommen werden* 

Der Transport der DNO bereitet im verpackten Zustand wegen des 
geringen Gewichta (4,5 kg) keine Schwierigkeiten, 



i eD e 

Aufs tellung , und Montage 

Die Aufstellugg und Montage erfolgt nach Pkt, 2*4. !• der Be 
triebsvorschrift (s, folg* Seiten)-* 

32 . 1 * 45 * 001367 • 1/61 
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2 > 

Betriebsvorschrif t 
2 » 1 • 

Einleitung 



Die Betriebsvorschrif t der DNO enthalt 

“ die Betriebsbedingungen 

- Hinweise zum Arbeitaschutz . 

- Hinweise zur Aufstellung und Einordnung 

- Vorbereitungsoperationen , die fur die Arbeit des 
Gerats notwendig sind 

- Betriebshinweise 

- Hinweise zur LeitungsQberprufung, zur Messung und 
zum Abgleich 

- Anleltung zur technischen Wartung 



2 « 2 , 

Allgemeine Hinweise 



Die DNO wird in den zwei Varianten Einbaugerat als Steck- 
einheitenmodul (s. Pkt. 1.5.1.) und Auf tischgera t (s . Pkt, 
1.5.2.) geliefert, 

Beide unterscheiden sich in dor kons truktiven Ausfiihrung 
und in bezug auf die Stromversorgung. 

Die DNO is t wahrend Lagerung und Transport entsprechend der 
Verpackungs- und Transportvprschrif t zu behandeln (Schutz 
vor starken mechaniachen Einwirkungen , Witterungseinf lussen , 
E;<tremwerten von Temperatur und Feuchtigkeit , Ent- und Ver- 
packungsvorgang) . 

Im Steckeinheitenmodul ist durch Sichtkontrolle auf Sauber- 
keit und (entsprechend dem Ausrustungsgrad) auf feste Ver- 
schraubung der beiden Steckeinheiten zu achten. 
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Werden die anwendungstechnischen F^rameter der Zusatzaus-* 
rustung nicht benotigt, so kann die Grundaus rOs tung allein 
verwendet werden. Das geschieht, wenn keine Synchronubertra- 
gung bzw, keine Duplexubertragung im Punkt-Punkt-Betrieb auf 
2“Draht“Leitungen durchgef Qhrt werden soil (Bins tellvarian- 
ten 2, 3 und 4 sowie 13 18 der Abb. 2.6. - 2.8,), 



2.3. 

Hinweise zur Gewahrleis tung der Sicherheit 



Die DNO realisiert zwischen dem S 2"Steckverbinder und der 
Betriebsspannungs versorgung einerseits und dem S l-Steckvei"“ 
binder andererseits eine galvanische Trennung, die mit 500 V 
gepruft ist, Zwischen Kleinspannungsa tromkreis und Masse er~ 
folgt ebenfalls eine Prufung mit 500 V, 

Der Steckeinheitenmodul besitzt den Sicherheitsstatus des 
Gerats, womit die DNO uber die Betriebsspannung und Ober die 
S 2“Schnitts telle verbunden ist. 

Das Auf tischgerSt realisiert durch Anwenduhg eines EDV- 
Schutztrafos einen Schutzkleinspannungsstromkreis nach ESER- 
Standard 02-094,100 . 

Der EDV-Schutztraf o ist mit 3750 V gepruft, Zwischen Klein- 
spannungsstromkreis und Netz erfolgt eine Prufung mit 1500 V, 

Das Auf tischgerat ist an eine ordnungsgemaBe Schukos teckdose 
anzuschlieSen « Vor dem Offnen des Gerats ist der Netzstecker 
zu Ziehen. 

2 ,4 e 

r— > IP W I 'ln 

Ins tallation 



Die folgende Richtlinie bezieht sich ausschlieBlich auf die 
Installation der DNO und ihre elektrische und mechanische 
Verbindung mit Datenendeinrichtung und Obertragungsweg , 
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robotran 



2 »A • 

Raumllche Installation 



Das Auf tischgergt ist horizontal aufzustellen* Es konnen 
maximal 3 Gerate 'ubereinander gestapelt werden. Eine Gerate- 
anschluBleitung von 2 m Lange wird uber eine Schukosteck- 
dose angeschlossen , die mit.detn Netzs tromkreis der DEE ver- 
bunden ist. 

Die Kabellange DNO Datenendeinrichtung betragt max, 15 m 
(Schnitts telle CCITT V,24), 

Bei Steckeinheitebmoduln ist zu beachten, daB der vollstan- 
dige Modul aus einer Steckeinheit (Grundaus fuhrung) und einer 
Leiterplatte ohne Steckerkamm (Zusatzausf Dhrung) besteht, die 
im Abstand von 30 mm mit Abs tandsbolzen bauelementeseitig zu- 
sammengefugt sind. 

Die Betriebsspannung wird beim Auf tischgerat intern erzeugt, 
Beim Steckeinheitenmodul wird die Betriebsspannung 5 P (iber • 
den SBpoligeh Steckverbinder X 2 von der Datenendeinrichtung 
zugefuhrt. 

Die Zusatzaus fuhrung erhalt die Betriebsspannung von der 

e 

GrundausfCihrung Qber den Stecker X 5, 

Der Flachenbedarf fur das Auf tischgerat ist Abb, 2,1, zu ent« 
nehmen. 



2 ,4 ,2 « 

AnschluB an die Datenendeinrichtung DEE 

Die Verbindung zwischen der DNO und der DEE wird uber den ■ 
I 2-Steckverbinder an der Ruckseite des Gerats bzw, an der 
Griffseite des Steckeinheitenmoduls hergestellt, Der zuge- 
horige Stecker X 2 ist auf Wunsch lieferbar, Beim Auftisch 
gerat gehort er zum Lieferumfang, 
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2 « 3 • 

AnschluB an den Obertragungs weg 



Der Anschlufi an den Obertragungsweg erfolgt Qber den griff~ 
seitigen Steckverbinder I 4® Als Verbinduiigselement zwischen 
diesern Steckverbinder und der ins tallier ten L-eitung ist das 
Kabel I 1 zu verwenden® Das Kabel ist 2 tn lang und leitungs” 
seitig mit eine® SpoligenFernmeldes tecker mit zugehoriger 
(fest zu installierender) AnschluBdose ausgerustet® 

Achtungl 

Der AnschluB an einen offentlichen Obertragungsweg erfolgt 
nur durch die zustandige Nachrichtenverwaltung# Die Installa- 
tion der Leitung an die Fernmelde-AnschluBdose erfolgt in Ab- 
hangigkeit von der gewahlten Verbindungsart entsprechend 
Abb* 2*2* fur Punkt-Punkt-Verbindungen und Abb* 2*3* fur 
Mehrpunkt-Verbindungen * 



2 *4 *4 « ■ 

Forderungen an den Obertragungsweg 

An den Obertragungsweg warden folgende Forderungen gestellt: 

- Unbespulte, galvanisch durchgeschaltete Kabeladern mit 
moglichst gleichbleibendetn Kabeldurchmesser 

- Schleifenwiders tand - 2 KOhm 

- Isolationswiderstand - 10 MOhm 

- Fremdspannung - 63 dB (0,55 mV) 

Die Fremdspannung (unbewertet) des Obertragungswegs soil an 
den empfangsseitigen Eingangsklemmen bei ausgeschaltetem 
Sender - 63 dB nicht Cibersteigen* 

Unter Beachtung dieser pQrderungen konnen Kabel und Leitungen 
mit folgenden Eigenschaf ten verwendet werden: 

- Verwendung von geschirmten Kabeln und Leitungen bzw, Kabeln 
mit Reduktionsadern bei hohen' Anforderungen an die Storsiche 
heit (Zeichenfehlerquote ) oder bei starker Storbeeinf lussung 
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4 - Drohi - Verbindurm (Dupisx) 



Fernmefcfe - 
Ati»chkjB<hse 




Die GDN ist mit dem Spoligen Fernmeldeateckverbinder ausge 
rustet, Beschaltung und Kodierung des Steckverbinders ist 
Abb» 2»3a zu entnehmen* 




Leilung /I 



DNO 








wmmgmmmm 


LeiislQfion 









UNO 



Abb, 2,3, Me.hrpunktverbindung 
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“ Vprvwendung von ungeschirmten Kabeln und Leitungen bei gerin®- 
gen Anf orderungen an die StSrsicherheit (Zeichenfehlerquote) 
Oder bei geringer Storbeeinf lussung 

“> Kabel/L.eitung6n mussen paarige Verseilelemente oder Vierer» 
Verseilelemehte besitzen 

“• Bei Vierer'-Verseilelementen sind je zvsel diametral gegen™ 
uberliegende Adern sis ein- Adernpaar zu betrachten 

»• In einem-, Kabel konnen beliebige Adernpaare mit gleichartigen 
GDN-Sigmalen oder als Fernsprechleitungen belegt vserden 

“ Die Leitungen sollten einen Hindes tdurchmesser von 0,3 mm 
besitzen 

“ Die Betriebskapazitaf , isit 800 fe, ^ellt© ^'^ert 

200 nF/km nicht uberschrsiten 

Die Verlegung der Kabel und Leitungen sollte nach gleichen Ge^ 
sichtspunkten wie die Verlegung von Telef onleitungen erfolgen® 
Im Interesse einer geringen Storbeeinfluasung sollten bei 
Parallelverlegung von Informationskabeln zu Starkstromloitun^ 
gen und “anlagen folgende Mindestabstande (innen) eingehalten 
werdens 



Lage der 


Spannung 


i der 


Starks tromanlage/“lei tun g 


Parallelfuhrung 


200 V 


380 


V 6 KV 


20 KV 


bis 50 m 


200 


250 


1000 


2000 


bis 500 m 


350 


500 


2000 


3500 



Bei dieaen Angaben wird vorausgeaetzt , daB der Abstand des 
Inf ormationskabels zur Erde bzwe zu Erdpotential fuhrenden 
Bauwerken relativ klein is t (GroBenordnung/15 mm) und daB dsr 
Querschnitt des beeinf lussenden Leitera kleiner gleich 
300 mm^ ist,, 
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Zusammenhang Geschwindigke it/Reich we ite 



Die roaximale Geechwindigkeit 1st von der zu ub^rbriickenden £nt~ 
fernung und von den Uaitungsparametern abhingig. Die folgenden 
Tabellen enthaXten Richtwerte fur Leitungen mit 0,8 mm Durch~. 
messers 



a) Puni<t«»Pun!<t“B 8 tri 0 b 



Betriebsart 


Max® 

1200 


Reichweite in km 
Bd • 2400 Bd 4800 


(c& 

Bd 


20 %) 
9600 Bd 


bei 

19200 


Bd 


4.“Draht«»Betrieb 


30 




25 


15 




10 


5 




2"»Drah t-Betrieb 


20 




15 






5 






b) Mehrpunktbetrieb 
















Anzahl der 


t Max, 


Reichweite in km 


(JIls ^ 20 %) 


box 




Stationen 


1200 


Bd 


2400 Bd 


4800 


Bd 


9600 Bd 


19200 


Td™ 


5 .• 


10 




8 


5 




2 


1 




8 


7 




5 


2 




1 


0,5 




10 


5 .. 




2 ' ■ 


1 




1 


“oTs 





2 98 9 

Vorbereitande Arbeiten an der DNO 



An dan apannungslosen bestuckten Ueitarplatten sind die folgen™ 
den £ina tellungen (Wlckslbrucken) vorzunehman# 

Die Anordnung der Wlckalstifte 1st dan Abb» 2#4» und 2«5© zu 
entnehman (X 7 auf GA/Abb© 2«4©, X 6 auf ZA/Abb© 2»5©). 

Der Tabelle Betriebaart und Einstellvariante auf S® 47 ist 
die Einstellvariante entsprechend dsr gawunschten Betriebsart 
zu entnehmen© In Abb® 2«8® sind die BrQcken fOr diese Einstell” 
varianten angegeben* 

Abb® 2®9» gibt die Brucken fOr die bei Synchronbetrieb einzu” 
stellenden Gsschwindigkeiten an® 



1.45, 001367 *l/53_ 



42 





Abb, 2,4, Lage der Wickelstifte der GA - X 7 




Abb, 2,5, Lage der Wickelstifte der ZA - X 6 
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Besonderheiten t 



lo Die Brucke X 6 i 11 - X 6 S 23. muG standig vorhanden sein» 

2* Durch Verbinden der Stifte X 7 * 09-und X 7 s 10 wird die 
Leitung 105 gerateintern eingeeehalte t . Damit bleibt der 
Sender angeschaltet , unabhanglg vom Signal auf der inter- 
face-Leitung 105. 

3® Durch Verbinden der Stifte X 7 i 01 und X 7 * 02 wird die 
Leitung 109 unabhanglg vom Empfangspegel. feat eingeschaltet 

4. Der Einsatz von Scrambler/Descrambler im Synchronbetrieb 

ist sinnvoll, wenn wahrend der Obertragung, bei eingeschal- 
teter Leitung 105, Sendepauaen auftreten. 

5a In dar Betriebaart 2-Draht-Halbduplex ist zu beachten, daS 
fflit der Ausschaltung der Leitung 105 an der Leitung 109 
kurzzeitig (max, 10 ms) der EIN»2ustand geachaltet wird. 



Betriebaart und Eins tellvariante 







2“Draht-Verbindung 


4”Draht-Verbindung 






Pkt.-Pkt 


. Mehrpunkt 


Pkt.-Pkt, Mehrpunkt 








A 


B 




A 


B 




asynchron 


1 


n 


» 


2 


3 


4 


duplex 


syn. init 
Scr ,/Descr, 


5 






6 


7 


8 




syn. ohne 
Scr o/Deacr ® 


9 






10 


11 


12 




asynchron 


13 


14 


15 


16 


riT" 




halb- 

duplex 


ayn, rait 
Scr ./Descr, 


1 19 


20 


21 


22 


23 


24 




ayn, ohne 
Scr./Deacr. 


25 


26 


27 


28 


29 


30 



Anmerkung I 



» Mehrpunftt-Variante A gilt fur Leitatation und fiir die 
letzte (entferntes te) Unterstation 

■» Mehrpunkt/Variante B gilt (mit Ausnahme der letzten) fur 
alle Unterstationen 
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X6 X7\X6 X7 



X6 xHX6 X7 




X6\X7 



raiTii 1 1 ■ II I II 




BHi 






lilHU 



HkHHHMb* 




Abb* 2*6* Elns tellvariant( 
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Abb® 2.7® Eins tellvariante 
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Abb. 2.10* Eins tellvariante 
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rODCIVTCPrV 

2 « 6 , 

In be trie bnahtne 

Nach den vorbereitenden Arbeiten wind die DNO an die Obertra- 
gungsloitung angeschlossen und die Betriebaspannung zugefOhrt* 
Ober den □ 2-Stecl<verbinder kann die Datenendeinrichtung ange- 
schlossen sein« 

Wechselseitig vuird jeweils an einer Ends telle der Diagnoseein- 
fichtung die Frufstellung “B"* an der zweiten auf "TE" einge- 
stellt (bei Mehrpunktverbindungen jeweils Leits tation - und 
eine Uhteratation) . 

An der Endstelle, die sich in PrCifstellung "TE" befindet, 
leuchtet eine der beiden Leuchtdioden der Sendedaten 103* 

An der Gegons telle mu(S die gquivalente Leuchtdiode fur die 
Empfangsdaten 104 leuchten« Mit diesem Sensor HT, an der End- 
stelle in der Priifstellung **TE”,'kann die Polaritgt gewechselt 
werden (Wechsel der Anzeige "0"-<8^«as."l")» Der gleiche Wechsol 
ist an der Gegons telle zu kontrollieren* Stimmen Sendee und 
Empfangspolaritat nicht iiberein, iet das i-eitungspaar zu ver- 
tauschen# Bei Zweidraht<»OupleKverkehr 1st ein Abgleich der 
Leitungsnachbildung durchzuf uhren . 

Beim Auftischgerat ist zunachst die Riickseite durch Losung 
der v£er Schrauben zu entfernen* Die Potentiometer R 4 j 01 
R 4 : 05 der Kontrolleinrichtung sind auf Linksanschlag-zu 
bringen* Beide DNO sind einzuschalten • Bezeichnet man die 
an dem Zweidraht-Obertragungsweg angeschlossenen DNO als 
Station 1 und Station 2, so ist an Station 1 die Diagnose- 
einrichtung auf Prufstellung "TA" einzustellen, . Station 2 
steht auf Prufstellun^g "B", und Leitung 105 ist ausgeschaltet » 
An Station 1 istj mit R^4- J 01 (V) beginnend, die Leucht- 
diode V 5 s 01 

mit R 4 : 02 (IV) die Leuchtdiode V 5 s 02, 

mit R 4 J 03 (III) die Leuchtdiode V 5 4 03, 

mit R 4 4 04 (II) die Leuchtdiode V 5 4 04 und 

mit R 4 4 05 (I) die Leuchtdiode V 5 4 05 

auszuschaltene 
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Nach dem Abgleich achalten die Anzeigen der Empfangsdaten 104 
aus o 

1st dieser Abgleich nicht ausreichend moglich, insbesondere 
bei Geschwindigkeiten 2400 bit/s, ist der Abgleich mit 
einem Oszillographen (potentialf reier MeSaufbau) - AnschlQsse: 
X5 8X 09,X5 jA 12- nach Abb» 2»11* durchzufOhren • Die 
gemeseene Empfangsspannung muB. auf ein Minimum abgeglichen 
wierden* Die Einstellreihenfolge ist analog der mit Leucht» 
dioden • 

Dieser Abgleich ist anschlieBend an Station 2 vorzunehmen. 
Wurde der Zweidrahtabgleich an beiden Stationen durchgef uhrt , 
ist die Diagnoseeinrichtung wieder in Prufstellung "B" zu 
schalten • 



2,7, 

Prufung des technischen Zus tends des Ger§ts 

Ohne angeschlossenen Obertragungsweg und MeBtechnik soil die 
prinzipielle Funktionsweise der DNO Oberpruft werden* 

Die PrOfung erfolgt mit der Diagnoseeinrichtung* Sie ist Be- 
standteil der GrundausfOhrung der DNO* 

Priifstellung **TE* 

Durch Betatigen des Sensors “HT“ kann bei Asynchronbetrieb 
an der Anzeige der Sendedaten "103" abwechselnd "0“ qder "1" 
singes tellt warden* 

Oamit wird der L-ogikteil A Qberpruft* 

Prufst ellung "T I " 

In dieser Prufstellung leuchten die Anzeigen der Empfangs— 
und Sendedaten, wodurch der Gerate- und Ueitungsteil Ciber— 
pruft wird* 
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PrOfs tellung "SI". 

Durch AnschluB der DEE kann die DNO tiber die S 2-Schnitts tel- 
le mit leitungsseitiger Schleife uberpriift werdeno 

2 « S c 

Storungen und MaBnahtnen zu deren Beseitigung 

Vi/erden bei der Oberpriifung des technischen Zustanda oder bei 
der Datenubertragung Mangel festgestellt, so ist mit Hilfe 
der eingebauten Diagnoseeinrichtung (und gegebenenf alls unter 
Verwendung eines UniversalmeBgera ts fur Strom und Spannung so- 
wie eines Service-Oszilloskops) die fehlerhafte Baugruppe an- 
hand der Stromlaufplane zu ermittelnc 

Als Baugruppen sind das komplette Netzteil, die Steckeinheit 
GrundausrOstung und die Steckeinheit ZusatzausrQstung zu ver- 
stehen. 

Die fehlerhafte Baugruppe ist auszutauschen . Dabei ist darauf 
zu achten, daB die entsprechenden Wickelverbindungen (Einstell- 
variante) auf den Steckeinheiten zu realisiaren sind und bei 
Verwendung der l-eitungsnacnbildung diese nach Austausch wie 
bei der Inbetriebnahme abzugleichen ist. 



2.9. 

' r 

Wartung, Lagerung. Transport, Einsatzbedingungen 
Die DNO 9600 ist wartungsf rei . 

Der Transport muB in der Originalverpackung (in der vorge- 
schriebenen Weise gesichert) erfolgen. 

Die Lagerung muB ebenfalls in Originalverpackung oder in 
staub- und feuchtigkeitssicharen Verpackungen erfolgen. 

Nach langerer Lagerung (^ 1 Oahr) sollte vor der Inbetrieb- 
nahme der technische Zustand OberprCift werden. 
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Umgebungsbedlngungen bei Lagerung u nd transport 

Umgebungstemperatur: - 50 °C ,*» + 56 °C 

Minimaler Luftdrucki 340 Torr 



Umgebungsbedlngungen bei Betrieb 



Rela Luf tfeuchtigkeit 
Umgebungs temperatur 

Maximaler Luftdruck 



max* 95 % bei + 30 °C 
+ 5 °C + 40 °C ftir Auf tischgera t 
+ 5 °C *•• + 60 °C fur Steckeinhei- 



460 Torr 



tenmodul 



Das Auftischgerat realisiert den Schutzgrad IP 20 nach 
TGL 15165 sowie den Funkstorgrad Kurve B nach St RGVV 361-76 
Pkti 2,1, 
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An la gen 



Anlage 1 

Belegung der Steckverbinder 



Steckverbinder 


Stift-Nr, 


Signal 


Benennung 


X 2 


A 01, B 01 


5 P 


Spannung -i* 5 V 




A 28/29 


00 


Masse 




B 28/29 


00 


Masse 


X 3 


A 01 (7) 


102 


Betriebserde 


(V,24"Buchse ) 


A 03 (2) 


103 


Sendedaten 




B 04 (3) 


104 


Empfangsdaten 




A 05 (4) 


105 


Aufforderung zum Senden 




B 06 (5) 


106 


Bereit zum Senden 




A 07 (6) 


107 


Betriebsbereitschaf t 




A 09 (8) 


109 


Empfangssignalpegel 




B 12. (15) 


114 


Sendeschrittakt 




A 13 (17) 


115 


Erapf angsschrittakt 




B 13 (25) 


142 


Testihdikator 


X 4 


■■ 

A 01 (1) 


SAL 


- 

Sendeleitung A 


(Bpol, Stecker) 


B 02 (4) 


SEL 


Sendeleitung B 




A 03 (5) 


EAL 


Empfangsleitung A 




B 04 (7) 


EBL 


Empfangsleitung B 
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Anlage 2 Gruppenverbindungsplan. 








Anlage 3 



Abkurzungs ve rzelchnls 



Benennung 


Bedeutung 


ADSC 


Ausgang Descrambler 


AI 


Takt "Abg'leich intern" 


ASC 


Ausgang Scrambler 


A2 4 


Ausgang Empfanger 


B 


Diagnose "Betrieb" 


DEE 


Datenendeinrichtung 


DOE 


Datenubertragungseinrichtung 


EA 


Empf angssignal A 


EAL 


Empfangsleltung A 


EB 


Empf angssignal 8 


EBL 


Empfangsleltung B 


EDSC 


Eingang Descrambler 


ESC 


Eingang Scrambler 


EV 


Eippfangssignal verstarkt 


GA 


Baustein "GrundausfOhrung" 


GA 1 


GrundausfQhrung 1 


GA 2. 


GrundausfOhrung 2 


GA. 3 


GrundausfOhrung 3 


H 1 


Hilfsspannung 1 


HT 


Handtakt (Sensor S 2) 


QT 


Qua rz takt (F6.8 KHz) 


S 1 


Diagnose "Schleife S 1" 


S 2 


Diagnose "Schleife S 2" 


SA 


Sendesignal A 


SAL 


S'endeleitung A 


SB 


Sendesignal B 


SBL 


Sendeleltung B 


SC 


Scrambler 


SUM 


Schaltregler fur Netzteil 
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oenennung 



Bedeutung 



T 114 


Takt 114 mit TTL^Pegel 


T 115 


Takt 115 mit TTL»Pegel 


TA 


Diagnose "Abgleich" 


TE 


Diagnose ^Teat extern" 


TI 


Diagnose “Teat, intern" 


X 2 d • 3 5 


Stecker/Buchsen 


X 6 


Wickelverbindungen auf der ZA 


X 7 


V^ickelverbindungen auf der GA 


X 8 ■ 


Anschlu6-»Zuf uhrung Betriebsspannung 


ZA 


Bausteiri "Zusatzauaf uhrung" 


ZA 1 


Zusatzauafuhrung 1 


ZA 2 


Zuaatzaus fuhrung 2 


ZA 3 


Zusatzausfuhrung 3 


ZAO 


Zweidrahtleitung A»duplex 


ZBD 


Zweidrahtleitung B»duplex 



I 
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Anlage 4 



Bes tellbezeichnungen 



Erlauterung 

Grundauaf uhrung als Steckeinheiten- 
modul, geeignet fur Asynchrdnuber- 
tragung bis. 19200 bit/s, fOr Vier- 
drahtleitungsn im Punkt-Punl<t« oder 
Mehrpunktverkehr (Duplex, Halbduplex), 
fur Zweidrahtleitungen im Punkt-Punkt^ 
oder Mehrpunktverkehr (Halbduplex) 
mit Diagnoseeinrichtung und Betriebs- 
apannungszufQhrung uber 58pol* 
direkten Steckverbinder fiir Einbau 
in MRS l< 1520 

58polo 2reihig indir» Steckverb* 
fur Einbau in MRS K 1600 

58polfr Sreihig indir* Steckverb* 
fur Einbau in MRS K 1520 

Grund“ und Zusatzaus fiihrung , geeig- 
net fur Duplexbetrieb auf Zwtei- 
drahtleitungen und Synchronubertra- 
gung ^ 

Spannungszufuhrung uber 

58pol® direkten Steckverb® fur 
Einbau in MRS K 1520 

58pola 2reihig indir* Steckverb* 
fur, Einbau in MRS K 1600 



Baus teinnuramer 



K 8172.01 
l< 8172.02 

K 8172.03 

K 8172,04 
K 8172.05 
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Erlauterung 



58pol® 3reihig indir» Steckverb* 
fur Einbau in MRS l< 1510 

Auf tischgerat , bestehend aus einem 
stapelfahigen Gehause mit Netzteil 
und dem Steckeinheitehsftodul 
K 8271^04 
Zubehor fur DNO 
- Stacker 12 fur DNO 9600 
» Kabel H fur DNO 9600 

Betriebsdokumentation fur den Kunden 
“ Handwickelnade 1 



/ 



Bausteinnummer 



K 8172.06 



8172.10 
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